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Le immagini dei prodotti presenti sono solo a scopo illustrativo e potrebbero non essere
una rappresentazione esatta del prodotto. Il produttore si riserva il diritto di
introdurre modifiche a modelli e funzionalità senza preavviso.

GAMMA PRODOTTI PRAMAC

Energia al tuo servizio  
ovunque ti serva!

Distribuito da:

RESIDENZIALE & SMALL BUSINESS

Serie WX

Serie PMi

Serie PMD

TRAVASI ACQUE E DRENAGGISerie TMP/WMP 

POTENZA PROFESSIONALE

SICUREZZA A CASA
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TEMPO LIBERO

Powerknight



Prima di acquistare un generatore, è utile bilanciare e calcolare la potenza di tutte le 

utenze che si desiderano collegare contemporaneamente. Per determinare la giusta 

potenza del generatore, è quindi importante individuare e sommare la potenza iniziale di 

ciascun dispositivo coinvolto, che è sempre uguale o superiore a quella nominale.  

Serie  TMP/WMP Serie PMi 

Serie PMDSerie WX 

POMPE ACQUE CHIARE POMPE ACQUE SCURE

WMP32-2 WMP62-3 TMP32-2 TMP65-3

Aspirazione Max 7 m 7 m 7 m 7 m

Prevalenza Max 30 m 32 m 29 m 29 m

Portata 530 l/min 1030 l/min 530 l/min 1080 l/min

Diametro Tubo Ingresso/Uscita 2 Pollici 3 Pollici 2 Pollici 3 Pollici

Dimensioni massime detriti - - 10 mm 20 mm

Carburante Benzina Benzina Benzina Benzina

Sistema di avviamento A strappo A strappo A strappo A strappo

Capacità serbatoio 3.6 Litri 3.6 Litri 3.6 Litri 3.6 Litri

Autonomia al 75% del carico 2 Ore 2 Ore 2 Ore 2 Ore

Dimensioni LxLxH (mm) 465x435x420 465x450x460 500x435x420 560x435x420

Peso a secco 24 Kg 24 Kg 28 Kg 31 Kg

FREQUENZA 50 Hz

GA 8000* GA 10000 GA 13000 GA 20000

Potenza Continua (GPL/NG) 8/7 kVA 10 kVA 13 kVA 20/17 kVA

Tensione 230 V 230 V 230 V 400 V

Fasi 1 1 1 3

Gas Naturale: 
Consumo 100% (m3/h) 

3.91 5.24 5.89 7.02

Gas propano liquido: 
Consumo al 100% (l/h) 

5.70 6.99 9.03 10.86

Quadro di commutazione ** 45 Amp 70 Amp 70 Amp 45 Amp

Garanzia 5 Anni 5 Anni 5 Anni 5 Anni

Dimensioni LxLxH (mm) 1218x638x732 1218x638x732 1218x638x732 1218x638x732

Peso 155 Kg 176 Kg 193 Kg 210 Kg

FREQUENZA 50 HZ

PMi 1000 PMi 2000 PMi 3000

Potenza Massima Monofase  1000 Watt 2000 Watt 3000 Watt

Potenza Continua Monofase  850 Watt 1700 Watt 2800 Watt

Tensione 230 V 230 V 230 V

Autonomia al 50% del carico 3.2 Ore 3 Ore 6 Ore

Capacità serbatoio 2.1 Litri 3.5 Litri 10 Litri

Carburante Benzina Benzina Benzina

Sistema di avviamento A strappo A strappo A strappo

Dimensioni LxLxH (mm) 480x250x395 535x305x460 555x400x450

Peso a secco 14 Kg 22 Kg 38 Kg

FREQUENZA 50 HZ

PMD 5000s PMD 5050s

Potenza Massima Trifase - 4000 Watt

Potenza Continua Trifase - 3600 Watt

Potenza Massima Monofase 5000 Watt 1330 Watt

Potenza Continua Monofase 4500 Watt 1200 Watt

Tensione 230 V 230 / 400 V

Autonomia al 50% del carico 11.3 Ore 11.3 Ore

Capacità serbatoio 14.5 Litri 14.5 Litri

Carburante Diesel Diesel

Sistema di avviamento Elettrico Elettrico

Dimensioni LxLxH (mm) 910x518x682 910x518x682

Peso a secco 150 Kg 161 Kg

POTENZA CONTINUA POTENZA MASSIMA

Carica Batteria Cellulare 25 25

Lampadina (40 W) 40 40

Radio 100 100

Lettore CD/DVD 100 100

Pompa Pneumatica 50 150

Luci per Feste 150 150

TV a Colori 13” 150 150

Altoparlante (ACUTI 15/AMP) 350 350

Computer & Schermo da 17” 800 800

Forno a Microonde 1250 1250

Faro alogeno da lavoro 1250 1250

Griglia elettrica 1650 1650

Idropulitrice 600 1800

Frigorifero / Congelatore 1000 2000

Autoclave - 1/2 HP 800 2100

Levigatrice a nastro 1100 3300

Lavatrice 1500 3450

Pompa da pozzo 1250 3750

Sega Circolare 190 mm 1400 4200

Compressore d'aria da 1HP 1600 4800

Sega da tavolo 255 mm 2000 6000

FREQUENZA 50 Hz

WX 3200 WX 6200 WX 6250 WX 7000

Potenza Massima Trifase - - 6100 Watt -

Potenza Continua Trifase - - 5500 Watt -

Potenza Massima Monofase 2850 Watt 5800 Watt 2000 Watt 6100 Watt

Potenza Continua Monofase 2450 Watt 5300 Watt 1800 Watt 5800 Watt

Tensione 230 V 230 V 230 V / 400 V 230 V

Autonomia al 50% del carico 16.3 Ore 12 Ore 12 Ore 11.3 Ore

Capacità serbatoio 17 Litri 26 Litri 26 Litri 26 Litri

Carburante Benzina Benzina Benzina Benzina

Sistema di avviamento A strappo A strappo A strappo+Elettrico A strappo+Elettrico A strappo+Elettrico

Dimensioni LxLxH (mm) 680x602x523 800x698x620 800x698x620 800x698x620

Peso a secco 49 Kg 78 Kg 89 Kg 90 Kg 90 Kg

FREQUENZA 60 HZ

WX 1200 WX 3250 WX 5500 WX 6500 WX 8000
Potenza Massima Monofase 1500 Watt 4050 Watt 6875 Watt 8125 Watt 10000 Watt

Potenza Continua Monofase 1200 Watt 3250 Watt 5500 Watt 6500 Watt 8000 Watt

Tensione 120 V 120 V 120 / 240 V 120 / 240 V 120 / 240 V

Autonomia al 50% del carico 10 Ore 12.2 Ore 11 Ore 9.7 Ore 9.4 Ore

Capacità serbatoio 5.7 Litri 17 Litri 26 Litri 26 Litri 26 Litri

Carburante Benzina Benzina Benzina Benzina Benzina

Sistema di avviamento A strappo A strappo A strappo A strappo+Elettrico A strappo+Elettrico

Dimensioni LxLxH (mm) 502x396x405 676x599x516 800x700x622 800x700x622 800x700x622

Peso a secco 30 Kg 52.5 Kg 87 Kg 99.2 Kg 105 Kg

TM

PRAMAC
C H O I C E

Individua la potenza
di cui hai bisogno

Dati indicativi

• Gancio di sollevamento centrale 
• Pannello di controllo con display digitale
 (Contaore / Voltmetro / Frequenzimetro) 

• Ruote da 4" per un facile spostamento 
• Protezione basso livello olio motore 
• Serbatoio con filtro e indicatore livello 
carburante
• AVR: Regolatore elettronico della tensione
• Connettore per il collegamento al quadro di 
intervento automatico 
 

• Maniglie ergonomiche ripiegabili 
• Serbatoio con filtro e indicatore livello carburante 
• Pannello di controllo con display digitale
 (Contaore / Voltmetro / Frequenzimetro)  

• Robusto telaio protettivo
• Ruote per un facile trasporto
• Protezione basso livello olio motore 
• Protezione termica

• Potenza stabile per alimentare dispositivi  
 elettronici sensibili
• Motori Pramac OHV
• Protezione basso livello olio motore
• Economy mode per massimizzare 
    il risparmio di carburante 
    e ridurre il rumore 
• Porte per la ricarica di dispositivi 
    mobili (USB o DC 12V)

 Tecnologia True Power™ 

 Cofanatura resistente e duratura

QuietTEST Esercizio Silenzioso

 Motore Generac G-Force

50 
cm  Facile installazione    

• Motore Pramac OHV, 4 tempi
• Protezione basso livello olio motore
• Tipo Pompa: acque chiare 
    e acque scure
• Girante in ghisa per una maggiore durata

Residenziale & small business  

GENERATORI DI EMERGENZA GAS    GENERATORI INVERTER BENZINA    MOTOPOMPE BENZINA    

GENERATORI PORTATILI BENZINA GENERATORI DI BACKUP DIESEL    

* Prodotto non conforme alla direttiva Rohs
** Optional

TRASPORTABILITÀ CONFORMITÀ 
NORMATIVA RUMORE

TRASPORTABILITÀ

CONFORMITÀ
NORMATIVA RUMORE

CONFORMITÀ 
NORMATIVA RUMORETRASPORTABILITÀ TRASPORTABILITÀ

CONFEZIONE OLIO
INCLUSA

QUADRO DI INTERVENTO 
AUTOMATICO

Powerknight

Powerknight


